
 

 

 

 

    

   

 
 

Пинцет вакуумный  FFQ939-1 150xd12мм   
корпус металлический, в комплекте насадки 3шт 
 

 
 

Описание 
Вакуумный пинцет предназначен для захвата и перемещения интегральных микросхем и иных 
плоских компонентов радиомонтажа. Идеальный инструмент для работы с SMD и другими 
мелкими компонентами. Надежный и простой в эксплуатации. Держится как ручка. Создаваемый 
вручную простым нажатием вакуум позволяет подобрать, захватить и переместить электронные 
компоненты. Пинцет комплектуется стандартным переходником с изогнутой иглой, на которую 
надевается одна из присосок, в зависимости от веса переносимых деталей.  
 

Характеристики 
- Общая длина: 150 мм 

- Диаметр: 10 мм 

- Материал корпуса:   металл 

- Количество присосок:  3шт 

- Присоска большая: диаметр 10мм, грузоподъѐмность до 40г  
- Присоска средняя: диаметр 6мм, грузоподъѐмность до 18г  
- Присоска малая: диаметр 4мм, грузоподъѐмность до 3г  
- Диаметр иглы, внутренний:   1мм  
- Длина рабочей части иглы:   не менее 14мм 

- Вес:   70г  


