
 

 

 

 

    

   

 
 

Паяльник  TQ-77[турбо]  Goot  керамика 

220В 20/200Вт  кнопка быстрого разогрева 
 

 
 

Описание 

Электрический паяльник серии TQ-77 с керамическим нагревательным элементом и малым 
временем нагрева (не более 30 секунд). Легкий корпус. Паяльник применим для всех видов работ, 
где необходим быстрый прогрев массивных деталей.  
 

Особенности: 
Малоинерционный керамический нагреватель d=5 мм.  
Две рабочие мощности: 20 и 200 Вт, переключаемые простым нажатием курка. 
Накидная гайка для простой замены жал.  
Особо долговечные жала с толстым алюминиевым покрытием серии TQ-77RT (d внеш./d 
внутр.=7.3/5 мм), 5 видов.  
Неоновая лампа контроля включения.  
 

Характеристики: 
Напряжение: 220VАС 50/60 Гц  

Номинальная потребляемая мощность:  
- дежурный режим:   20 Вт  

- форсированный режим:   200 Вт 

Функция быстрого разогрева:   да 

Время разогрева до рабочей температуры:   30-40 сек.  
Жало:   медь  
Нагревательный элемент:   керамический  
Ручка:   пластик 

Длина:   210 мм (без сетевого шнура)  
Вес: 65 г (без сетевого шнура)  
 



 

 

 

 

    

   

 
 

Сменные жала (приобретаются отдельно) 

 
 

 

Трубка-кожух TQ-77HP-L (приобретается отдельно) 

 


