
 

 
 
 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

Станция паяльная ZD-916 

 
 

Описание: 
 

Цифровая паяльная станция ZD-916 специально разработана для пайки с 
применением бессвинцовых технологий, однако, может с успехом применяться 
и для пайки традиционными оловянно-свинцовыми припоями. 
Основные особенности: 
ЖК-индикатор для удобства эксплуатации. 

Нагрев от комнатной температуры до 350°C за 30 секунд. (Пиковая мощность на 
паяльнике 130 Вт, интегрированный в нихромовый нагреватель термодатчик) 

"Умная" пайка: мощность изменяется соответственно площади точки пайки, а 
широкий диапазон регулировки мощности позволяет добиваться отличного 
качества пайки и исключить эффект "холодной" пайки. 
Высокоточная система температурной компенсации с высоким 
быстродействием обеспечивает постоянство заданной температуры паяльника 
в любой момент времени, что особенно важно при использовании 
бессвинцовых припоев, но также необходимо и при работе с оловянно-

свинцовыми припоями. Снабжена современной антистатической защитой. 
 

 

 

 

 

Характеристики: 
 

 Напряжение питания 220-240 В 50/60 Гц. 
 Паяльник 24 В/ 60 Вт., нихромовый нагреватель 

 Диапазон температур 160...480°C. 
 Масса 2,5 кг 

 

  

 

 

 


