
 

 

 

 

    

   

 
 

Паяльная станция ZD-931 
 

 
 

Описание 
Паяльная станция с цифровым дисплеем REXANT ZD-931 предназначена для ручного монтажа 
радиоэлементов. Ее можно использовать как в домашних условиях, так и в профессиональных 
лабораториях. Температурный диапазон нагрева 160 - 450°С, регулируется с помощью 
потенциометра и выводится на цифровой дисплей. Имеет кнопочное управление и позволяет 
точно устанавливать и контролировать температуру паяльника. В комплект входит удобная 
подставка для паяльника с убирающейся губкой для очистки жала. Паяльник (24 В / 48 Вт) с 
жалом увеличенного срока службы и встроенным датчиком температуры. Станция снабжена 
антистатической защитой. Потребляемая мощность – AC 220-240V/48 Вт. 

  

Характеристики паяльника 
Тип нагревательного элемента    керамический 

Мощность паяльника   48 Вт 

Минимальная рабочая температура паяльника   160°C 

Максимальная рабочая температура паяльника   450°C 

Тип подключения паяльника    отсоединяемый 

Контроль 
Датчик температуры   есть 

Конструкция 
Подставка для паяльника   есть 

Ванночка  есть 

Ручка для переноски   нет 

Дополнительно 
Тип питания  сеть 220 В 

Комплектация      подставка для паяльника, губка, руководство пользователя 

 


