
 

 

 

 

 
  

   
   
  

 
  

 
  

 

ИНДИКАТОР УРОВНЯ СИГНАЛА типа М68501 
  

 Описание:  

 
 

 
Индикатор М68501 стрелочный, с секторной шкалой 
предназначен для визуального контроля уровня сигнала. 
Применяется в бытовой радиоэлектронной аппаратуре. 
Индикаторы магнитоэлектрической системы включают в себя 
измеритель, помещенный в корпус, состоящий из цоколя, 
пластмассового корпуса и полистирольной прозрачной крышки 
шкалы. 
Ток полного отклонения (250±25) мкА Внутреннее сопротивление 
не более 1 кОм. 
Габаритные размеры 31х40х44,5 мм. Установочные размеры 
3,5х21,4х36,4 мм.  
Вероятность безотказной работы в течение 2000 ч не менее 0,95. 
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха -
Ю...+55°С; относительная влажность не более 93%. Устойчив к 
воздействию вибрации частотой 10...60 Гц с амплитудой 5...0,14 
мм.         

 

Технические характеристики 
 

  Ток полного отклонения: 250 ± 25 мкА 

 Внутреннее сопротивление: не более 1,3 кОм 

 Время установления показаний: не более 2 с 

  Габаритные размеры: 31х40х44,5 мм 

     Масса: не более 0,022 кг 
 


